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Sensors GmbH \?

Seit liber 60 Jahren ist weber Sensors einer der weltweit fiihrenden Hersteller von Sensoren.

Unter der Marke captor® entwickeln, produzieren und vertreiben wir Sensoren zur Uberwachung und Messung von fliissi-
gen und gasférmigen Medien sowie induktive Naherungsschalter und HeiBmetalldetektoren. flow-captoren finden in ver-
schiedenen Industriebereichen ihre Anwendung, z. B. der Stahlindustrie, dem Metall- und Bergbau, in Windkraftanlagen, der
Transportbranche sowie der Wasseraufbereitung und der Lebensmittelindustrie.

Die weber Sensors GmbH in Deutschland als Hauptproduktionsstandort ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Folgende Unternehmen zéhlen seit vielen Jahren zu unseren treuen Geschaftspartnern:
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captor-Produkte werden weltweit direkt, aber vor allem durch ein autorisiertes Distributionsnetz vertrieben.
captor-Vertriebspartner finden Sie in folgenden Landern:
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weber www.captor.de

Sensors GmbH Strohdeich 32 DE-25337 Kollmar Tel. +49 (0)4128 - 591 « Fax -593 info@captor.de
Sensors Ltd. 66 Eastbourne Road, Southport Merseyside PR8 4DU,UK Tel. +44 (1704) - 551 684 « Fax -551 297  sales@captor.co.uk
Sensors LLC. 4462 Bretton Court, Building 1, Suite 7 Acworth, Georgia 30101, USA Tel. +1 (770) 592 - 6630 « Fax -592 6640  sales@captor.com
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=2 flow-captor

Sensoren fiir Wasser und andere Fliissigkeiten



Der flow-captor ist ein Stromungssensor | ® Messbereich und Grenzwert getrennt

FI W zur Uberwachung oder Messung von Was- einstelloar
ser, Ol und anderen flissigen Medien. | e analoge Anzeige von Durchfluss und Grenzwert

Dieser kompakte, elektronische Sensor | e Auflosung kleinster Stromungen
ca pto r arbeitet ohne mechanisch bewegte Teile | ® hohe Messgenauigkeit auch im unteren
nach dem von uns optimierten kalorime- Strémungsbereich
trischen Messprinzip. Ererfasst die Stro- | e groBer Medientemperaturbereich
mungsgeschwindigkeit des Mediums und | e hohe Druckfestigkeit
setzt diese in elektrische Signale um. Der | e robuste Industrieausfuhrung
flow-captor hat sich durch seine hohe | e \Vollverguss
Zuverlassigkeit und Langzeitstabilitat welt- | e auch fir sehr groBe Rohrdurchmesser
weit bewahrt und ist in vielen verschiede- | e lieferbar mit separater Auswerteeinheit
nen Ausfuhrungen erhaltlich. e |eichte Installation und einfache Bedienung
e zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Entsprechende Datenblétter finden Sie unter www.captor.de.
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4115.3x
412x.1x 4120.1xA S114/xx S110/xx Strémungsmesser
Stréomungswéachter 412x.1xM Tri-Clamp® mit Analogausgang 4-20 mA
mit analoger Stromungswachter Strémungswachter oder Spannungsausgang
Strébmungsanzeige im Edelstahlgehause fur die Lebensmittelindustrie 0,1-10 V

Inline-Version

fiar kleine Rohrdurchmesser

Das Sensorrohr besteht
aus Edelstahl V4A.
432x.1x/xx 4311.30/xx RohrauBendurchmesser (mm):
Stréomungswachter Strébmungsmesser 6x1,8x1,12x1,

mit analoger Strémungsanzeige mit Analogausgang 4-20 mA 18x1,5,22x1,5,28x1,5

Anwendungen

Windkraftturbinen Lokomotiven und Kohlebergbau Werkzeug- und
Uberwachung des Triebfahrzeuge Uberwachung von Formenbau
Triebstrang- Uberwachung der Befeuchtungsanlagen Uberwachung des
kUhlkreislaufes Olktihlkreisléufe von Kuhlkreislaufes von
Leistungsumrichtern Kunststoff-
und Transformatoren spritzgieBmaschinen

Sensoren mit zusatzlichem Temperaturausgang

analog, digital oder PT100
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4120.30 4220.xxF/xxT xx °C 4220.13M
Stromungsmesser Strémungswéachter Stréomungswachter
mit RS-485 Modbus Schnittstelle mit gleichzeitiger Temperaturiiberwachung mit PT100 Temperaturmesselement

Getrennte Systeme

werden dort eingesetzt, wo ein besonderer
Schutz der Elektronik erforderlich ist.

4205 + 4053.31 4115 S101 + 4015.30 S101

Stréomungs- und Temperatursensor Stromungsmesser im Kihlgehause
fur 6lbasierende Medien fir Medientemperatur bis 135 °C





